
VSWR 4m Band

VSWR 2m Band

Entkopplung (Isolation)

Frequenzbereiche (Frequency ranges): 4m BOS 2m BOS
Frequenzen (Frequencies): 74,2-87,25 MHz 165-174 MHz

Impedanz (Impedance): 50 Ω
Polarisation: vertikal (Vertical)  

Gewinn (Gain)*: ≈ -3 dBi 1 dBi

VSWR*: ≤ 1,9 ≤ 1,8
Max. Belastbarkeit (Max. power): 10 W

Entkopplung (Isolation): ≥ 35 dB

Strahlerlänge (Rod length):  ≈ 510 mm 

Anschluss (Connection): 3400 mm RG 58, feste Länge (fix Length) / N (m)

CH 1 SWR 1 REF   1 1:

2:

3:

4:

1 . 724
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1 . 2597

1 . 537

74 . 215 000 MHz

77 . 457 MHz

84 . 015 MHz

87 . 255 MHz

START STOP60 . 000 000 MHz 2 3 100 . 000 000 MHz
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CH 1

C2 ?

SWR 1 REF   1 1: 1 . 2905

165 . 000 000 MHz

START STOP160 . 000 000 MHz 180 . 000 000 MHz

/S22
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2: 1 . 3129
174 MHz

START   60.000 000 MHz STOP   200.000 000 MHz

CH1   S           log   MAG               10  dB /      REF   0 dB21

 2:  -45 . 012   dB
87 . 255  MHz

3:  -39 . 041   dB
185  MHz

4:  -39 . 378   dB
174  MHz

1:   -46 . 81  dB

74 . 215 000  MHz
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Henning Marter FUNKBAU

Professor-Hermann-Klare-Straße 6 

07407 Rudolstadt

Tel.: +49(0)3672/478-120

Fax: +49(0)3672/478-125

Mobil: 0160 44 44 509

E-Mail: info@funkbau.de

Internet: http://www.funkbau.de
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Datenblatt (Data sheet) 
Bestellnummer (Order No.): 4925100

Fahrzeug-Magnetantennen-System für 4m/2m-Band + Frequenzweiche Stand (Updated): 11/2014
(Car magnetic antenna system for 4m/2m Band + Frequency Combiner)  

FAM 4m/2m

*) abhängig vom Montageort am Fahrzeug (Depending on mounting place)              Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice) 

http://funkbau.de

