
Datenblatt (Data sheet)

Bestellnummer (Order No.): 4929700
Integrierbare Spezialklebeantenne für LTE (Integrable special adhesive antenna for LTE) Stand: 01/2016                    

SKA LTE MIMO

VSWR:

Frequenzbereich (Frequency range): LTE 800/900/GSM 900 GSM 1800/UMTS LTE 2600

Frequenz (Frequency): 790-960 MHz 1710-2170 MHz 2600-2690 MHz

Impedanz (Impedance): 50 Ω
0Polarisation:  ± 45  [2 Systeme-MIMO ( 2 systems-MIMO)]                                                      

Gewinn (Gain)*: ≈ 2 dBi 0 dBi 0 dBi

VSWR: ≤ 2,2

Max. Belastbarkeit (Power max.): 2 W

Abmessungen (Dimensions):  ≈ 130 x 50 mm

Anschlüsse (Connection)**: 2,5 m Twin FTS-N 100 mit (with) SMA (m)

Besonderheiten (Features): Antennensystem verfügt über einen gleichstrommäßigen Kurzschluss zur Erkennung durch     
einen Router (Antenna system used a DC relevant short circuit to identify by the router)

*) abhängig vom Montageort am Fahrzeug (Depending on mounting place of car)

**) andere Anschlüsse auf Anfrage (Other connections on request) 
Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice) 

  

Henning Marter FUNKBAU

Professor-Hermann-Klare-Straße 6 

07407 Rudolstadt

Tel.: +49(0)3672/478-120

Fax: +49(0)3672/478-125

Mobil: 0160 44 44 509

E-Mail: info@funkbau.de

Internet: http://www.funkbau.de

F U N

Antennen Zubehör

B A U

    Mgni an rn tee rH

Bankverbindung: Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt
IBAN: DE95 8305 0303 0001 1210 49
BIC: HELADEF1SAR
Einzelunternehmer: Henning Marter
Ust-IdNr.: DE259362635
Steuer-Nr.: 165/247/08497
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Montagebeispiel (Transporter) 
[Mounting example (Transporter)]SMA (m)

SMA (m)
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