
Datenblatt (Data sheet)

Spezialklebeantenne für GSM 900/1800/UMTS, fahrzeugspezifisch codiert  Bestellnummer (Order No.): 4929222  
(Special adhesive antenna for GSM 900/1800/UMTS, car specific coding)   Stand: 09/2016

SKA 900/1800/UMTS-D -S***

Rückflussdämpfung (Return Loss)

log

Trc1   S11  dB Mag  5 dB /   Ref 0 dB

S11      1          890.00000  MHz    -16.561   dB
2          960.00000  MHz    -14.380   dB

    3            1.710000  GHz    -21.796   dB
   •4            2.170000  GHz    -20.700   dB
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Ch1    Start  700 MHz                            Pwr -10 dBm                                      Stop  2.2 GHz
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Montagebeispiel 
(Mounting example)

Henning Marter FUNKBAU

Professor-Hermann-Klare-Straße 6 

07407 Rudolstadt

Tel.: +49(0)3672/478-120

Fax: +49(0)3672/478-125

Mobil: 0160 44 44 509

E-Mail: info@funkbau.de

Internet: http://www.funkbau.de
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Antennen Zubehör
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    Mgni an rn tee rH

Bankverbindung: Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt
IBAN: DE95 8305 0303 0001 1210 49
BIC: HELADEF1SAR
Einzelunternehmer: Henning Marter
Ust-IdNr.: DE259362635
Steuer-Nr.: 165/247/08497
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Frequenzbereich (Frequency range): GSM 900 GSM 1800 UMTS

Frequenz (Frequency): 890-960 MHz 1710-1880 MHz 1900-2170 MHz

Impedanz (Impedance): 50 Ω
Polarisation:  vertikal bei vertikaler Montage (Vertical at vertical mounting)                                                      

1Gewinn (Gain) : ≈ 2 dBi  ≈ 2 dBi  ≈ 2 dBi

VSWR: ≤ 2,2 ≤ 1,8 ≤ 1,8

Max. Belastbarkeit (Power max.): 10 W

Strahlerlänge (Radiation length):  ≈ 113 mm

Anschluss (Connection): 3 m RG 174, FAKRA (m) Z

1) abhängig vom Montageort am Fahrzeug (Depending on mounting place of car) 
    
Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice) 

*) Besonderheit: Antenne enthält eine fahrzeugspezifische Codierung, damit diese von der Bordelektronik erkannt wird                          
(Feature: antenna includes an car specific code to identify by avionics)

**) Besonderheit (Feature): salzwasserbeständige Lackierung für die Montage im Stoßfänger (Lacquering resistant to saltwater for            
mounting behind bumper)
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