
Rückflussdämpfung (Return loss)

Frequenzbereich (Frequency range): UKW (FM)
Frequenz (Frequency): 87,5-108 MHz

Impedanz (Impedance): 50 Ω
Polarisation: vertikal (Vertical)  

Gewinn (Gain)*: ≈ 0 dBi

VSWR*: ≤ 3,5
Max. Belastbarkeit (Max. power): 10 W

Strahlerlänge (Rod length):  ≈ 705 mm 

Anschluss (Connection): 3600 mm RG 58 / N (m)

Abmessungen in mm (Dimensions inmm)
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Datenblatt (Data sheet) 
Bestellnummer (Order No.): 4922800

Fahrzeug-Magnetantenne für UKW (Car magnetic antenna for FM) Stand (Updated): 08/2017 
FAM UKW

*) abhängig vom Montageort am Fahrzeug (Depending on mounting place)              Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice) 

Ø 86

M6

3600

N (m)

7
0

5

≈ 
7

6
0

CH 1 log   MAG 5 dB REF   0 1: -7 . 0128 dB

START STOP80 . 000 000 MHz 110 . 000 000 MHz

/S22

1

3

2:

3:

-5. 0665 dB

-31 . 822 dB

87 . 500 000 MHz

108 MHz

96 . 4 MHz
2

http://funkbau.de

