
Frequenzbereich (Frequency range): 868 SRD

Frequenz (Frequency): 863-870 MHz

Gewinn (Gain): 0 dBi

VSWR: ≤ 1,5

Impedanz (Impedance): 50 Ω
Polarisation: vertikal (Vertical)  

Max. Belastbarkeit (Power max.): 8 W

Anschlüsse (Connection): SMA (m) mit (with) 200 mm Kabel (Cable) RG 316

Besonderheit (Characteristics):   schwarz glänzend, auf Anfrage lackierbar (black shiny, painting on        

Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice) 

demand)

Datenblatt (Data sheet)

Bestellnummer 
Fahrzeugantenne Finne (Car Antenna Sharkfin) (Order No.): 5320130
    Stand (Updated): 06/2021

FAF 868 SRD

  

VSWRMontageloch (Mounting hole)
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Henning Marter FUNKBAU

Professor-Hermann-Klare-Straße 6 

07407 Rudolstadt

Tel.: +49(0)3672/478-120

Fax: +49(0)3672/478-125

E-Mail: info@funkbau.de

Internet: http://www.funkbau.de

Bankverbindung: Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt
IBAN: DE95 8305 0303 0001 1210 49
BIC: HELADEF1SAR
Einzelunternehmer: Henning Marter
USt-IdNr.: DE259362635
WEEE-Reg.-Nr.: DE 44769709
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