
Datenblatt (Data sheet)

Bestellnummer (Order No.): 4908800
Short-Backfire-Antenne (Short Backfire Antenna) LTE 800/GSM 900, 1800/UMTS Stand (Updated): 12/2019
SBA Mobilfunk

Frequenzbereiche (Frequency range): 790-960 MHz 1710-2170 MHz

Impedanz (Impedance): 50 Ω
Polarisation (Polarisation): vertikal (Vertical)                                                        

Gewinn (Gain): 8 dBi 11 dBi

VSWR: ≤ 2,0 ≤ 1,9

Maximale Belastbarkeit (Max. power): 50 W

Windlast (Wind load) bei (at) 165 km/h/200 km/h : 87 N/132 N
2Max. Windangriffsfläche (Max. exposed area): 0,056 m

Gewicht ca. (Weight approximately): 1,5 kg

Länge/Durchmesser (Length/diameter): 230 mm/Ø 267 mm    

Anschluss (Connector): N-Kuppler (N female)

Montage ( Mounting): mit 2 Edelstahl-Spannbandbefestigungen (with 2 fastener straps of stainless steel)

Material: Antenne aus Aluminium, Kupfer, Kunststoff/Glasfaser,Luran S, GFK           
(Antenna of aluminium, copper,  plastic/glass fiber, Luran S, GFK)                                      

Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)

Vertikaldiagramm
(Vertikal pattern) 2000 MHz

Vertikaldiagramm
(Vertikal pattern) 950 MHz

Horizontaldiagramm 
(Horizontal pattern) 2000 MHz

VSWR

Horizontaldiagramm 
(Horizontal pattern) 950 MHz
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Henning Marter FUNKBAU

Professor-Hermann-Klare-Straße 6 

07407 Rudolstadt

Tel.: +49(0)3672/478-120

Fax: +49(0)3672/478-125

Mobil: 0160 44 44 509

E-Mail: info@funkbau.de

Internet: http://www.funkbau.de

F U N

Antennen Zubehör

B A U

    Mgni an rn tee rH

Bankverbindung: Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt
IBAN: DE95 8305 0303 0001 1210 49
BIC: HELADEF1SAR
Einzelunternehmer: Henning Marter
Ust-IdNr.: DE259362635
Steuer-Nr.: 165/247/08497
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